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Niniejsza specyfikacja dotyczy wielowarstwowych, samonośnych płyt izolacyjno-

wykończeniowych do elewacji oraz zestawu materiałów służących do ich montażu (zwanych dalej 

„zestawem wykończeniowym”). 

Zestaw wykończeniowy zawiera: 

- wielowarstwowe samonośne płyty elewacyjne izolacyjno-wykończeniowe „Koderus 2IN1”; 

- śruby do mocowania płyt do podłoża w celu dodatkowego zamocowania płyt; 

- zestaw do uszczelniania spoin między płytami, składa się z: 

- pianka uszczelniająca instalacyjna „Penosil Fire Rated Gunfoam B1 187” (producent – „Wolf 

Goup” OU, Estonia); 

- uszczelniacz „Penosil Premium FireStop Silicone” (producent – „Wolf Goup” OU, Estonia); 

- profil z polietylenu dmuchanego „Bostik Bottningslis” (producent – „Bostik” AB, Szwecja). 

Płyty „Koderus 2IN1” składają się z warstwy termoizolacyjnej z pianki polistyrenowej i 

zewnętrznej warstwy wykończeniowej z betonu, które są łączone ze sobą podczas procesu produkcji 

płyt. 

Płyty „Koderus 2IN1” produkowane są ze stalowymi listwami montażowymi, umożliwiającymi 

dodatkowe mocowanie mechaniczne do podłoża. 

Na rysunku przedstawiono ogólny widok płyt wraz z ich głównymi wymiarami: 

 

 
Rys. 1 Przekrój poprzeczny systemu 

Zazwyczaj producent kompletuje i wprowadza na rynek cały zestaw wykończeniowy. 

W niektórych przypadkach podczas montażu zestawu wykończeniowego Klient może użyć 

własnych śrub do mechanicznego zamocowania płyty do podłoża. Jednak w takim przypadku Klient 

ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność właściwości eksploatacyjnych tych śrub z wymaganiami 

niniejszej krajowej oceny technicznej. 

 

 

Warstwa betonu 

Styropian (EPS) 
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Zastosowanie 

Płyty przeznaczone są do ocieplania i renowacji ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych i 

niemieszkalnych nowych, przebudowywanych i remontowanych. 

Konkretne zastosowanie płyt zależy od przepisów technicznych dotyczących budownictwa, 

innych aktów prawnych, w poszczególnych przypadkach od specjalnych wymagań zamawiającego, 

specyficznych warunków klimatycznych i w każdym przypadku musi być określone w dokumentacji 

projektowej. 

Zestawy wykończeniowe płyt „Koderus 2IN1” stanowią konstrukcję samonośną. 

Płyty „Koderus 2IN1” mocowane są mechanicznie za pomocą specjalnie zaprojektowanych 

stalowych pasów montażowych. 

Aby zapewnić wodoodporność wykończenia i zabezpieczyć płyty przed zamoczeniem, podczas 

montażu uszczelnia się połączenia między płytami. 

Konstrukcja zestawu wykończeniowego przeznaczona jest do montażu na podłożu betonowym, 

murowanym i innych podłożach zapewniających odpowiednią trwałość mechaniczną mocowanej 

okładziny. 

Postanowienia przedstawione w niniejszej ocenie technicznej opierają się na założeniu, że 

ekonomicznie uzasadniony okres użytkowania tych płyt wynosi 50 lat, pod warunkiem, że produkt jest 

prawidłowo zainstalowany, obsługiwany i konserwowany. Koncepcji ekonomicznie uzasadnionego 

okresu użytkowania nie należy rozumieć jako gwarancji udzielanej przez producenta. Ekonomicznie 

uzasadniony okres użytkowania produktu to okres, w którym wyrób jest użytkowany zgodnie z 

przeznaczeniem, zachowując swoje właściwości użytkowe odpowiadające zasadniczym wymaganiom 

konstrukcji, przy uwzględnieniu kosztów niezbędnych do jego konserwacji, odnowy i naprawy. 

Odporność na obciążenie wiatrem przy ssaniu i ciśnieniu 

Badanie przeprowadzono zgodnie z EAD 090062-00-0404, sekcja 2.2.9 i wymaganiami 

załącznika E. 

 

 

2 rys. Schemat rozmieszczenia elementów wykończeniowych, mocowania elementów do podłoża w 

celu przeprowadzenia badania 

Drewniany szkielet 
(rama) Bet

on 

10 
m

m Taśma mocująca 
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Wyniki badania 

 

Układ wskaźników pokazano na rysunku 3. Lokalizację czujników określił zamawiający. Odkształcenie 

elementów układu oszacowano jako różnicę przemieszczeń. 

 

 

3 rys. Schemat montażu wskaźników pomiarowych 
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Tabela 1. Zależność odkształceń elementów układu pod obciążeniem ciśnieniem wiatru 

 

Ciśnienie, 

Pa 

Punkt nr 1 Punkt nr 2 Punkt nr 3 

Odkształcenie, 

Odkształcenie 

resztkowe, 

 
Odkształcenie, 

Odkształcenie 

resztkowe, Odkształcenie, 
Odkształcenie 

resztkowe, 

300 1,74 0,03 2,44 0,08 1,71 0,02 

300 1,72 0,03 2,44 0,08 1,71 0,02 

500 2,98 0,05 4,14 0,15 2,95 0,07 

1000 6,29 0,13 8,54 0,38 6,25 0,22 

1200 7,67 0,05 10,70 0,45 7,68 0,29 

1400 9,30 0,03 13,02 0,78 9,40 0,49 

1600 10,66 0,27 15,24 0,80 11,06 0,52 

1800 12,46 0,05 17,88 1,38 12,91 0,87 

2000 13,94 0,07 20,00 1,48 14,46 1,02 

2200 15,75 0,20 22,56 1,65 16,36 1,04 

2400 17,55 0,10 25,22 2,09 18,23 1,54 

2600 19,38 0,23 27,91 2,76 20,25 1,98 

 

 

 

 

Rys. 4 Zależność odkształcenia od ciśnienia pod obciążeniem ciśnieniem wiatru w pierwszym punkcie 

pomiarowym 

1 kontrolka 

Odkształcenie pod wpływem 
obciążenia ciśnieniowego Odkształcenie resztkowe po 

obciążeniu 
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5 rys. Zależność odkształcenia od ciśnienia pod obciążeniem ciśnieniem wiatru w drugim punkcie 

pomiarowym 

 

 
6 rys. Zależność odkształcenia od ciśnienia pod obciążeniem ciśnieniem wiatru w trzecim punkcie 

pomiarowym 

 

Na wniosek zamawiającego system został przetestowany pod ciśnieniem do 2600 Pa. Produkt 

nie zaczął się rozpadać. 
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Tabela 2. Zależność odkształceń elementów układu pod obciążeniem ssącym 

 

Ciśnienie, 

Pa 

Punkt nr 1 Punkt nr 2 Punkt nr 3 

Odkształcenie, 
Odkształcenie 

resztkowe, Odkształcenie 
Odkształcenie 

resztkowe, Odkształcenie, 
Odkształcenie 

resztkowe, 

-300 2,38 0,54 3,19 0,65 2,32 0,55 

-300 2,61 0,77 3,46 0,90 2,52 0,70 

-500 4,45 1,09 5,83 1,25 4,26 1,00 

-1000 8,47 1,56 11,24 1,79 8,20 1,47 

-1200 10,31 1,91 13,61 2,24 9,94 1,85 

-1400 12,32 2,28 16,25 2,72 11,93 2,24 

-1600 14,21 2,61 18,77 3,14 13,90 2,59 

-1800 16,72 2,98 22,26 3,69 16,31 2,99 

-2000 19,63 3,50 26,15 4,34 19,20 3,47 

-2200 22,29 4,00 29,59 4,99 21,67 3,94 

-2400 25,35 4,32 33,50 5,33 24,41 4,26 

-2600 28,07 5,02 37,94 6,23 27,52 4,88 

-2800 34,27 6,46 43,35 7,33 31,53 5,86 

 

 

 

7 rys. Zależność odkształcenia od ciśnienia pod obciążeniem ssącym w pierwszym punkcie 

pomiarowym
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8 rys. Zależność odkształcenia od ciśnienia pod obciążeniem ssącym w drugim punkcie 

pomiarowym 

 

9 rys. Zależność odkształcenia od ciśnienia pod obciążeniem ssącym w trzecim punkcie 

pomiarowym 

 

Po obciążeniu ssącym o ciśnieniu 3000 Pa produkt zaczął się rozpadać. Zdjęcia rozpadania 

przedstawia Rys. 10. 
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Rysunek 10 Odkształcenia systemu pod obciążeniem ssącym 3000 Pa 
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Załącznik 1  

Karta badania 
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Załącznik 2  

Zdjęcia próbki 
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