
 

 

 

 

 

 
1. Wprowadzenie 

Niniejszy protokół klasyfikacyjny określa klasę palności przypisaną termoizolacyjnej płyty elewacyjnej „GLORY” 

zgodnie z procedurą określoną w normie LST EN 13501-1:2007 A1:2010. 

 

PROTOKÓŁ KLASYFIKACJI PALNOŚCI 

zgodnie z LST EN 13501-1:2007+A1:2010 

 

Zamawiający: UAB „Koderus“ 

ul. Žirgų 19, wieś Antežerių, LT-14158 rej. wileński  

Tel. 8 605 69213 

 

Przygotował(-a): Centrum Badań Pożarowych ul. Švitrigailos 18, LT-03223 , Wilno 

 

Wyrób: Termoizolacyjna płyta elewacyjna „GLORY” 

 

Nr Protokołu Klasyfikacji  20-11,2018.24 

 

Numer zezwolenia: Egz. nr 1 

 

Data opracowania: 2018-12-05 

 

Podstawa: Umowa usługowa z dnia 26 czerwca 2018 r. nr 57-33 (2GB/1KL). Wniosek, 

rej. Nr 55-47/18. 

 

 

 
Niniejszy protokół ort klasyfikacyjny składa się z trzech stron i można go wykorzystywać lub kopiować w 
całości. 
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2. Szczegóły klasyfikowanego produktu 

2.1 Część ogólna 

Produkt „GLORY” jest zdefiniowany jako Termoizolacyjna płyta elewacyjna. 

2.2 Opis wyrobu 

Zgodnie z deklaracją zamawiającego płyta „GLORY” składa się (od zewnątrz) z: 

- płyta wykończeniowa betonowa, grubość 8 mm – 10 mm, gęstość nominalna 2339 kg/m3, producent UAB 

„Koderus”, Litwa; płyta wykonana z cementu AALBORG WHITE, producent „Aalborg Portland” A/S, Dania, 

piasku 0/4, producent UAB „Gasta”, dodatek Sika „ViscoCrete”, producent SIA „Sika Baltic”, Łotwa, płyta jest 

barwiona pigmentami mineralnymi SAKRET, producent SIA „SAKRET PLŪS”, Łotwa; 

- płyta styropianowa „Šilputa EPS 80 NEO neoporas”, gęstość nominalna 14 kg/m3, grubość 300 mm, producent 

UAB „Šilputa”, Litwa; 

- perforowana taśma stalowa KVA wyprodukowana przez „Joseph Dresselhaus Befestigunstechnik” GmbH&Co, 

Niemcy, zamontowana w płycie styropianowej, służąca do dodatkowego mocowania płyty GLORY do ściany. 

Płyta „GLORY” mocowana jest do podłoża za pomocą pianki „Penosil polystyrene FIX FOAM 877” produkcji 

„Krimelte”, Estonia, o grubości 5 mm – 8 mm lub za pomocą kleju cementowego „Sakret BK” produkcji UAB 

„SAKRET LT”, Litwa, o grubości 10 mm – 15 mm. Powierzchnie boczne warstwy termoizolacyjnej sklejone są 

pianką „Penosil polystyrene FIX FOAM 877”, producent „Krimelte”, Estonia, grubość 5 mm – 8 mm. Szczeliny 

między płytami (5 mm – 8 mm) wypełnia się do głębokości 5 mm – 6 mm za pomocą uszczelniacza „Bostik PU 

2637” produkowanego przez „BOSTIK”, Szwecja, lub mieszanki składającej się z talku (40%) i specjalnej powłoki 

„BYK2” (60%) produkowanej przez OOO „Kompozif”, Ukraina. 

W celu przeprowadzenia badania zgodnie z normą LST EN 13823:2010 A1:2015 płytę „GLORY” zamontowano 

na standardowym (zgodnie z normą LST EN 13238:2010) podłożu z płyt gipsowo-kartonowych. Przebadano dwa 

warianty próbek: pierwszy – gdy do montażu płyty zastosowano klej cementowy „Sakret BK”, a szczeliny między 

płytami wypełniono masą uszczelniającą „Bostik PU 2637”, drugi – gdy do montażu płyty zastosowano piankę 

„Penosil polystyrene FIX FOAM 877”, a szczeliny między płytami wypełniono mieszanką talku i „BYK2”. 

3. Protokoły i wyniki potwierdzające niniejszą klasyfikację 

3.1 Protokoły 

Nazwa laboratorium Nazwa Zleceniodawcy Nr protokołu 
Metoda i zakres badania 

Komenda Straży Pożarnej i Ratownictwa 

podległa Ministerstwu Spraw 

Wewnętrznych Republiki Litewskiej 

UAB „Koderus“ 20-5,2018.5 LST EN ISO 11925-2:2010 

Komenda Straży Pożarnej i Ratownictwa 

podległa Ministerstwu Spraw 

Wewnętrznych Republiki Litewskiej 
UAB „Koderus“ 20-90,2018.3 LST EN 13823:2010+A1:2015 

3.2 Wyniki 

Metoda badań Parametry 

Liczba 

badań 

 

Wyniki 
Średnia 

wartość 

parametru 

ciągłego 

Parametr 

zgodności 

 LST EN ISO 11925-2 wpływ powierzchni na 

płomień ekspozycja przez 30 s 
Fs<150 mm nie dłużej jak 60 s 

6 
Tak Zgodne 

Zapłon papieru filtracyjnego Nie Zgodne 

LST EN ISO 11925-2 

oddziaływanie płomienia na próbkę obróconą o 

90° wokół jej osi pionowej, dolna krawędź, 

ekspozycja przez 30 s 

Fs<150 mm nie dłużej jak 60 s 

14 

Tak Zgodne 

Zapłon papieru filtracyjnego Nie Zgodne 



LST EN 13823 FIGRA0,2MJ ≤ 120 W/s  

LFS < krawędź  

THR600s ≤ 7,5 MJ 

4* 

 

0,0 

Tak 

0,4 

Zgodne 

Zgodne 

Zgodne 

SMOGRA ≤ 30 m2/s2  

TSP600S ≤ 50 m2 

 
 

19,8 
Zgodne 

Brak płonących kropel lub 

cząstek w ciągu 600 s 
Tak  

 

 

/okrągła pieczęć 

DEPARTAMENT OCHRONY 

PRZECIWPOŻAROWEJ I 

RATOWNICTWA PRZY 

MINISTERSTWIE SPRAW 

WEWNĘTRZNYCH REPUBLIKI 

LITEWSKIEJ 

Centrum Badań Pożarowych/ 

 

 

Centrum Badań Pożarowych 

Dział Badań Produktów 

Protokół Klasyfikacyjny 

Nr 20-11.2018.24 

Str. 3 

RAZEM 3 str. 

 

4. Klasyfikacja i zakres stosowania 

4.1 Odniesienie do klasyfikacji 

Niniejsza klasyfikacja została dokonana zgodnie z normą LST EN 13501-1:2007+A1:2010, rozdział 11. 

4.2 Klasyfikacja 

Produkt, jakim jest termoizolacyjna płyta elewacyjna „GLORY”, ze względu na stopień palności klasyfikowany 

jest jako: 

B 

Dodatkowa klasyfikacja ze względu na powstawanie dymu: 

s1 

Dodatkowa klasyfikacja dotycząca kropel lub cząstek łatwopalnych: 

d0 

 

Klasyfikacja palności wyrobów budowlanych, z wyjątkiem podłóg i produktów do izolacji cieplnej rur 

liniowych, jest następująca: 

 

Charakter pożaru  Tworzenie dymu  Płonące krople 

B - s 1 9 d 0 

tj. B-s1,d0 

 

 

4.3 Zastosowanie 

Niniejsza klasyfikacja ma zastosowanie w przypadku spełnienia warunków praktycznego zastosowania 

określonych w pkt 2.2 oraz dodatkowo następujących warunków: 

- produkt montuje się bez szczeliny powietrznej na podłożu o klasie palności co najmniej A2-sl,d0 zgodnie z 

normą LST EN 13501-1 i gęstości > 450 kg/m3, grubość > 12 mm; 

- Produkt można montować zarówno z połączeniami pionowymi, jak i poziomymi. 

Niniejsza klasyfikacja ma zastosowanie do parametrów produktu określonych w pkt 2.2 oraz dodatkowo do 

następujących parametrów produktu: 

Klasa palności: B-sl,d0 



- grubość płyty styropianowej „Šilputa EPS 80 NEO neoporas” nie jest ograniczona, jeżeli płytę „GLORY” 

przykleja się do podłoża klejem cementowym „Sakret BK”; 

- grubość płyty styropianowej „Šilputa EPS 80 NEO neoporas” grubość > 180 mm, jeżeli płyta „GLORY” jest 

przyklejona do podłoża pianką „Penosil polystyrene FIX FOAM 877”. 

5. Ograniczenia 

5.1 Zakazy 

Klasyfikacja niniejszego produktu jest ważna do 5 grudnia 2021 r. 

5.2 Ostrzeżenie 

Niniejszy dokument nie stanowi zatwierdzenia typu ani certyfikacji produktu. 

Protokół klasyfikacyjny został sporządzony przez: Protokół klasyfikacyjny został zatwierdzony przez: 

 

Starsza specjalistka  

Aurelija Kindurienė /podpis/ 

Starsza specjalistka 

Andrejus Jefimovas 
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