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(zgodnie z ETAG 016 Cze$é 3 Zalacznik C5)
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Spis tresci

1 Dane podstawowe

2 Dane dotyczace probek
3 Badania

4 Przebieg badan i wyniki

Wyniki protokotu z badan odnoszg si¢ wytgcznie do badanych probek.
Czesci protokohu nie moga by¢ powielane bez pisemnej zgody laboratorium.
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1. Dane podstawowe

1.1. Opis probek laboratoryjnych

Nazwa TERMOIZOLACYJNA PLYTA ELEWACYJINA ,,GLORY” 1000x500x310.
Produktu/Systemu: 5
UAB ,, Koderus®, ul. Zirgy 19, wie§ Antezeriy, LT-14158 rej. wilenski, Litwa
Podzespot; Plyta styropianowa Silputa EPS 80 NEO. Deklaracja whasciwosci uzytkowych nr
80-NEO-2016-01-04
Producent: UAB ,,Silputa”, LT-13270 rejon wilenski. gmina, Skaidiskés, ul. Sody 14, Litwa
Podzespot; Uszczelniacz poliuretanowy BOSTIK 2637
Producent: Bostik AB, Strandbadsvagen 22, Box 903, 251 09 Helsingborg, Sweden.
Podzespot; Tasma perforowana KVA
Producent: Joseph Dresselhaus Befestigunstechnik GmbH/Co. KG Zeppelinstrasse 13, 32051
Herford, Niemcy
Podzespot; Cementowa ptyta elewacyjna
Producent: UAB ,, Koderus®, ul. Zirgq 19, wie$ Antezeriy, LT-14158 rej. wilenski, Litwa
Podzespot; Srodek hydrofobowy
Producent: Remmers Baustofftechnik GmbH, Postfach 1255,D-49624 Loningen
Zamawiajacy: UAB ,, Koderus®, ul. Zirgq 19, wie§ Antezeriy, LT-14158 rej. wilenski, Litwa

1.2. Metody badan

Badania przeprowadza si¢ zgodnie z normg ETAG 016 (2005) cz¢é¢ 3, zalacznik C5.

2. Dane dotyczace probek

Probki zostaty dostarczone do laboratorium przez zamawiajgcego dn. 2019-01-23. Ogolny obraz ptytki
przedstawiono na rysunku 1.

Wyniki protokotu z badan odnoszg si¢ wylacznie do badanych probek.

Czesci protokotu nie moga by¢ powielane bez pisemnej zgody laboratorium.
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Tvirtinimo juosta

Polistireninis putplastls
EPS 70 Neoporas, 300 mm Ads0,032 W/imK

Apdallos ploksté GLORY

Rys. 1 Ogdlny obraz termoizolacyjnej ptyty elewacyjnej ,,Glory”.
3. Badania

3.1. Trwalo$¢. ETAG 016 Czes¢ 111 5.7.1.1.2, Zalacznik CS

Termoizolacyjna ptyta elewacyjna ,,GLORY* poddawana 5 cyklom termicznym: 3 godz.

podgrzanie do 55°C, zwigkszanie temperatury co 10°C w ciggu 5 minut; deszczownie (10-15 °C); 2
godz. przerwa. Wyniki badan trwatosci przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1.
Wyniki badan trwalo$ci
Liczba cykli Wysokosci
termicznych 1 2 3 4 5 6
0 27,22 27,79 28,30 28,73 29,05 29,57
5 27,29 27,76 28,40 28,73 29,03 29,64
Zmiana A po 0,07 -0,03 0,10 0,00 -0,02 0,07
5 cyklach
Wskazowka [Nie zaobserwowano pekniec, odpryskow ani tuszczenia si¢ powtoki.

Wyniki protokotu z badan odnoszg si¢ wytgcznie do badanych probek.
Czesci protokotu nie mogg by¢ powielane bez pisemnej zgody laboratorium.
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Apdailos ploksteés tvirtinimo vietos klijuojant 60mm plocio juostomis
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Rys. 2 Rozmieszczenie punktow pomiarowych na plycie
Kierownik Laboratorium: K. Banionis /podpis/
(zatwierdza wyniki badan) (i., nazwisko) (podpis)
Badania wykonat(a): A.Burlingis /podpis/
(technicznie odpowiedzialny za (i., nazwisko) (podpis)
badanie)
/okragla pieczec

Uniwersytet Techniczny
w Kownie, Republika
Litewska

Instytut Architektury i
Budownictwa
DOKUMENTY/

Wyniki protokotu z badan odnoszg si¢ wylgcznie do badanych prébek.
Czesci protokolu nie moga by¢ powielane bez pisemnej zgody laboratorium.
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