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Określenie współczynnika izolacji akustycznej przenoszonej drogą powietrzną _______________________  

(nazwa badania) 

Badanie 
wykonano 
zgodnie z: 
 

LST EN ISO 10140-2:2010 Akustyka. Pomiary laboratoryjne izolacyjności akustycznej 

elementów budowlanych. Część 2: Pomiar izolacyjności akustycznej przenoszonej drogą 

powietrzną (ISO 10140-2:2010); 12 LST EN ISO 10140- 1:2016 Akustyka. Pomiary 

laboratoryjne izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Część 1: Zasady 

dotyczące produktów specjalnych (LSO 10140-1:2016); LST EN LSO 10140-4:2010 

Część 4: Procedury i wymagania pomiarowe (ISO 10140-4:2010); LST EN ISO 10140-

5:2010 Część 5: Wymagania dotyczące urządzeń i sprzętu badawczego (ISO 10140-

5:2010) 
 (numer dokumentu normatywnego lub opis metody badawczej, procedury badawczej, błędu badawczego) 

Wyrób: Przykładowe zastosowanie termoizolacyjnych płyt elewacyjnych „Glory“. Wymiary: 

1230mmxl480mm x310 mm 
 (nazwa, oznaczenie lub opis dokumentu normatywnego, metody identyfikacji) 

Zamawiający: UAB „ Koderus“, ul. Žirgų 19, wieś Antežerių, LT-14158 rej. wileński 

 (nazwa i adres) 

Producent: UAB „ Koderus“, ul. Žirgų 19, wieś Antežerių, LT-14158 rej. wileński 

 (nazwa i adres) 

  

 

Wyniki badania 

Nazwa i wymiar wskaźnika Oznaczenie metody badania Wyniki badań 

Rw (C; Ctr; C100-5000; Ctr, 100-5000), dB 

Współczynnik izolacyjności 

akustycznej w powietrzu 

LST EN ISO 717-1:2013 34 (-l;-3;-l;-3;)dB 

 

Miejsce badania: Instytut Architektury i Budownictwa Uniwersytetu Technicznego w Kownie 

 (nazwa laboratorium badawczego) 

Data dostarczenia próbki: 2018-01-18 Data badania: 2018-02-09 
 

  

Próbki pobrał(-a): Zamawiającego 

Pozostałe informacje Wniosek z 2018-01-26 

 (wszelkie są dalsze odchylenia, dodatkowe badania, wyjątki i inna informacja związana z badaniem) 

Załączniki:  1- Wyniki pomiarów, 2 - Schematyczny obraz komór pomiarowych, 3 - Widok ogólny 

próbki 

 (podaje się numery i nazwy załączników) 

 

 

Kierownik techniczny: /podpis/ J.Ramanauskas 
(zatwierdza wyniki badań) (podpis) (imię i nazwisko) 

Badania wykonał(a): /podpis/ V. Dikavičius 
(technicznie odpowiedzialny za badanie) (podpis) (imię i nazwisko) 

/okrągła pieczęć INSTYTUT ARCHITEKTURY I 

BUDOWNICTWA UNIWERSYTETU 

TECHNICZNEGO W KOWNIE 

  

DO AKT/ 

INSTYTUT ARCHITEKTURY I  



ul. Tunelio 60,44405 Kowno, (tel. +370 37 350799, e-mail: statybine.fizika@ktu.lt 

 

 

Wyniki z raportu badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. 
Części raportu nie mogą być powielane bez pisemnej zgody laboratorium. 

BUDOWNICTWA UNIWERSYTETU 

TECHNICZNEGO W KOWNIE 

Laboratorium Fizyki Budowlanej 

 

PROTOKÓŁ Z BADAŃ nr 004 SF 18 A 
 

 

2(5) 

Wstawianie i pomiar 

Próbkę umieścili pracownicy Laboratorium Fizyki Budowlane w otworze (1500x1250 mm) w ścianie 

działowej pomiędzy dwiema komorami dźwiękowymi. Rysunek przedstawiający sposób przygotowania próbki 

znajduje się w Załączniku 2. Współczynnik izolacyjności akustycznej w powietrzu wyznaczono przy użyciu 

precyzyjnego całkującego analizatora poziomu dźwięku, mikrofonu pozycjonującego oraz głośnika 

wielokierunkowego. 

Metody i sprzęt 

Współczynnik izolacyjności akustycznej w powietrzu R określono poprzez wykonanie pomiarów zgodnie 

z normami LST EN ISO 10140-1:2016 [1], LST EN ISO 10140-2:2010 [2], LST EN ISO 10140-4:2010 [3], LST 

EN ISO 10140- 5:2010 [4], Współczynnik izolacyjności akustycznej w powietrzu Rż Wartość ta została określona 

zgodnie z normą LST EN ISO 717-1:2013 [5]. 

Grubość ścian murowanych sąsiadujących komór dźwiękowych wynosi 0,25 m. Grubość murowanej 

powłoki otaczającej obie komory wynosi 0,38 m. Wymiary podłogi komory wysyłającej dźwięk wynoszą 4,9x4,8 

m, a wysokość 3,5-3,0 m (schodkowy, opadający sufit). Wymiary podłogi komory odbierającej dźwięk wynoszą 

4,8x4,3 m, wysokość - 3,5-3,0 m (schodkowy, opadający sufit). Objętości komór wynoszą odpowiednio – 80 i 

68,56 m3. 

Aparatura pomiarowa: 

Analizator-miernik hałasu L&D (Larson & Davis) 2800B nr 0527; Mikrofon dyfuzyjny L&D 2560 nr 2572; 

przedwzmacniacz PRM900C nr 3782; mikrofon dyfuzyjny L&D 2560 nr 2546; przedwzmacniacz PRM900C nr 3777 

certyfikat kalibracji VMC nr 794567 AV 3.3-00-807, 2011-03-07; Kalibrator akustyczny L&D CAL200 nr 0712 

certyfikat kalibracji VMC nr 794566 AV 3.3-00-806, 2011-03-07; 

Głośnik wielokierunkowy wykonany na zamówienie 

Wzmacniacz mocy wykonany na zamówienie 

System pozycjonowania mikrofonu wykonany na zamówienie 

Miernik wilgotności względnej i temperatury Testo 615, nr 3070000244Gb 

Manometr ciśnienia statycznego Barometr Aneroider nr 1685 

Źródła [1] LST EN ISO 10140-1:2016 Akustyka. Pomiary laboratoryjne izolacyjności akustycznej 

elementów budowlanych. Część 1: Zasady dotyczące produktów specjalnych 

[2] LST EN ISO 10140-2:2010 Akustyka. Pomiary laboratoryjne izolacyjności akustycznej 

elementów budowlanych. Część 2: Pomiar izolacyjności akustycznej przenoszonej drogą 

powietrzną 

[3] LST EN ISO 10140-4:2010 Akustyka. Pomiary laboratoryjne izolacyjności akustycznej 

elementów budowlanych. Część 4: Procedury i wymagania pomiarowe 

[4] LST EN ISO 10140-5:2010 Akustyka. Pomiary laboratoryjne izolacyjności akustycznej 

elementów budowlanych. Część 5: Wymagania dotyczące obiektów i sprzętu badawczego 

[5] LST EN ISO 717-1:2013 Akustyka - Ocena izolacyjności akustycznej przegród 

budowlanych i części budynków. Część 1/ Izolacja akustyczna w powietrzu. 

Dystrybucja Zamawiający Oryginał 

                                    Instytut Architektury i Budownictwa Uniwersytetu Technicznego w Kownie kopia 

Osoba do współpracy: Vidmantas Dikavičius, tel.+370 37 350799  
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Załącznik 1 Wyniki pomiaru 

Wskaźnik izolacji dźwiękowej  R, zgodnie z normą ISO 10140-2 

(nazwa badania) 

Badanie 

wykonano zgodnie 

z: 

LST EN ISO 1040-1:2016-LST EN ISO 10140-2:2010, LST EN ISO 10140-4:2010, LST EN ISO 

10140-5:2010 

 (numer dokumentu normatywnego lub opis metody badawczej, procedury badawczej, błędu badawczego) 

Zamawiający: UAB „ Koderus“, ul. Žirgų 19, wieś Antežerių, LT-14158 rej. wileński 
 (nazwa i adres) 

Producent: UAB „ Koderus“, ul. Žirgų 19, wieś Antežerių, LT-14158 rej. wileński 
 (nazwa i adres) 

Wyrób: Przykładowe zastosowanie termoizolacyjnych płyt elewacyjnych „Glory“. 1230mm xl480mm x310 

mm 

 (nazwa, oznaczenie lub opis dokumentu normatywnego, metody identyfikacji) 

Monter próbki: Pracownicy laboratorium 

Opis urządzenia badawczego, próbki i procedury badawczej na podstawie normy LST EN ISO 10140-2:2010: 

Pomieszczenie badawcze: horyzontalna Względna wilgotność powietrza: 50,0 % 

Powierzchnia próbki S: 1,875 m2 Ciśnienie statyczne: 0,1 MPa 

Temperatura powietrza: 18,0 °C Objętość komory odbiorczej 

dźwięku: 

68,55 m3 

Data badania:  2018-02-09  

Nazwa instytutu: Instytut Architektury i Budownictwa Uniwersytetu Technicznego w Kownie 

  

Częstotliwość R, dB 

f Hz 1/3 oktawy 

50  

63  

80  

100 25,9 

125 25,8 

160 28,7 

200 28,4 

250 31,4 

315 32,3 

400 34,4 

500 33,5 

630 29,0 

800 26,3 

1000 33,3 

1250 37,1 

1600 37,7 

2000 36,6 

2500 35,7 

3150 36,4 

4000 36,6 

5000 36,8 

Zgodnie z LST EN ISO 717-1:2013 
  

 

Badanie wykonał(-a)  V.Dikavičius  /podpis/ 


