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INSTYTUT ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA 

UNIWERSYTETU TECHNICZNEGO W KOWNIE 
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/Logo LITEWSKIEGO PAŃSTWOWEGO 

BIURA AKREDYTACJI/ 

BADANIA 

ISO/IEC 17025 Nr LA. 01.031 

 

 

PROTOKÓŁ Z BADAŃ nr 004SF/18U strona (stron) 

11 kwietnia 2018 r. 1 (5) 

Określenie współczynnika przenikania ciepła materiałów termoizolacyjnych 

(nazwa badania) 

 

Badanie wykonano 

zgodnie z: 

LST EN ISO 8990:1999 Termoizolacja. Oznaczanie właściwości przewodzenia ciepła, Metoda 

bezpiecznej skrzynki gorącej i skalibrowanej skrzynki (ISO 8990:1994). 

 (numer dokumentu normatywnego lub opis metody badawczej, procedury badawczej, błędu badawczego) 

Wyrób: Przykładowe zastosowanie termoizolacyjnych płyt elewacyjnych „Glory“. Wymiary: 2050mm 

xl800mm x306 mm 

 (nazwa, oznaczenie lub opis dokumentu normatywnego, metody identyfikacji) 

Zamawiający: UAB „ Koderus“, ul. Žirgų 19, wieś Antežerių, LT 14158 rej. wileński 

 (nazwa i adres) 

Producent: UAB „ Koderus“, ul. Žirgų 19, wieś Antežerių, LT 14158 rej. wileński 

 (nazwa i adres) 

  

Wyniki badania 
Nazwa i wymiar wskaźnika Oznaczenie metody 

badania 
Wyniki badań 

Współczynnik oporu cieplnego Re (m2-K)/W LST EN ISO 8990:1999 9,36 

Miejsce badania:Instytut Architektury i Budownictwa Uniwersytetu Technicznego w Kownie 

(nazwa laboratorium badawczego) 

Data dostarczenia próbki: 2018-02-19 Data badania: 2018-04-07 

 

Próbki pobrał(-a): Zamawiającego 

Pozostałe informacje Wniosek z 2018-01-26 
(wszelkie są dalsze odchylenia, dodatkowe badania, wyjątki i inna informacja związana z badaniem) 

 

Załączniki: Załącznik 1 Dane dotyczące badania. 

 Załącznik 2 Dane dotyczące badania. 

 Załącznik 3 Dane dotyczące sprzętu badawczego. 
(podaje się numery i nazwy załączników) 

Kierownik techniczny: /podpis/ J.Ramanauskas 
(zatwierdza wyniki badań) (podpis) (imię i nazwisko) 

Badania wykonał(a): /podpis/ A. Burlingis 
(technicznie odpowiedzialny za badanie) (podpis) (imię i nazwisko) 

/okrągła pieczęć INSTYTUT ARCHITEKTURY I 

BUDOWNICTWA UNIWERSYTETU 

TECHNICZNEGO W KOWNIE 

 DO AKT/ 
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Załącznik 1 Dane dotyczące badania 

Wielkości fizyczne  Wartość 

Przepływ powietrza po stronie ciepłej, w dół, vt m/s 0,14 

Przepływ powietrza po zimnej stronie, w górę,ve m/s 1,16 

Zasilanie w gorącym pudełku, W 12,70 

Gęstość strumienia ciepła próbki, qsp W/m2 2,30 

Średnia temperatura powietrza po stronie ciepłej, oC ºC 20,76 

Średnia temperatura powietrza po stronie zimnej, oC ºC -1,26 

Obliczona temperatura otoczenia po stronie ciepłej, 0ni ºC 21,07 

Obliczona temperatura otoczenia po stronie zimnej, 0nc ºC -1,10 

Opór cieplny próbki Rc (m2-K)/W 9,36 

 
 
ul. Tunelowa 60, L Badanie wykonał(-a):  A. Burlingis /podpis/ Data: 2018-04-07 
 

 


