KODERUS

Concrete Solutions

PRZECHOWYWANIE BETONOWYCH PLYT ELEWACYJNYCH KODERUS
PLACU BUDOWY

1. Postanowienia ogélne

1.1. Aby zapewni¢ najwyzszg jako$é betonowych ptyt elewacyjnych KODERUS az do
momentu ich montazu, wazne jest przestrzeganie jasnych zasad przechowywania na placu
budowy.

1.2. Nieprawidtowe przechowywanie moze negatywnie wptyna¢ zaréwno na estetyke, jak i
wtasciwosci techniczne produktow.
2. Wymagania dotyczace przechowywania

2.1. Ptyty nalezy przechowywadé wytgcznie na rownej, poziomej powierzchni, aby uniknagé
przechylenia lub odksztatcenia.

2.2. Palety z produktami muszg byé przykryte, aby chronié je przed:
e bezposrednim dziataniem promieni stonecznych
e deszczem
e kurzem
e innymi czynnikami zewnetrznymi

2.3. Wyroby nie mogg stykac sie z ziemig — palety musza by¢ podniesione (np. przy uzyciu
drewnianych klockdéw lub suchego podtoza), aby unikngé gromadzenia sie wilgoci.

2.4. Ptyty muszg by¢ utozone w taki sposéb, aby ich catkowita wysokos$¢ po utozeniu jedne;j
na drugiej nie przekraczata 2,5 m.

3. Znaczenie folii ochronnej
3.1 Folia ochronna miedzy ptytami chroni przed przenikaniem wilgoci.

3.2. W przypadku uszkodzenia folii moga powstaé plamy na powierzchni, szczegoélnie
przy wyzszej wilgotnosci.

3.3. Aby chroni¢ ptyty, nalezy:
e Chronic¢ folie ochronnag
e Nie pozostawia¢ wyrobow bez przykrycia

e Chroni¢ przed bezposrednim deszczem
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4. 4. Zalecenia dotyczace dostawy

4.1. Zesp6t KODERUS zawsze wspiera klientow w sprawnej organizacji dostawy
produktéw na plac budowy

4.2. Poniewaz jednak transport realizowany jest przez zewnetrznych partneréw, zalecamy
doktadne
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