
Deklaracja właściwości użytkowych 
Nr KESD-1 

1. Unikalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 
Wielowarstwowa płyta elewacyjna do ocieplania i wykończenia fasad 

2. Typ, partia lub numer serii albo inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego: 
Koderus 2IN1 – B/MF b – 1200×600×108 g/8/100 – 2,9 g – B-s1,d0 – RAL_XXX 

3. Specyfikacja techniczna stosowana do wyrobu budowlanego: NTĮ-03-005:2023 

4. Przewidywane przez producenta zastosowanie lub zastosowania wyrobu zgodnie ze specyfikacją techniczną: 
Do elewacji nowo wznoszonych oraz modernizowanych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. 

5. Nazwa producenta, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy oraz adres 
kontaktowy producenta: UAB „Koderus“, Žirgų g. 19, Antežerių k., rejon wileński 
Adres zakładu produkcyjnego: UAB „Koderus“, Žirgų g. 21, Antežerių k., rejon wileński 

6. Jeżeli dotyczy — nazwa i adres upoważnionego przedstawiciela: Nie dotyczy. 

7. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego zgodnie z rozdziałem IV STR 
1.01.04:2015: 1, 3 

8. Nazwa jednostki certyfikującej lub laboratorium badawczego: 
UAB „Inspekta” przeprowadziła ocenę właściwości użytkowych wyrobu zgodnie ze wstępną kontrolą 
zakładu produkcyjnego i produkcji, prowadzi ciągły nadzór nad kontrolą produkcji zgodnie z systemem 1 i 
wydała certyfikat stałości właściwości użytkowych 
Nr 03-005:2023 (2023-07-12) 

9. Nazwa jednostki oceny technicznej: UAB „Inspekta” 

10. Deklarowane właściwości użytkowe: 

Charakterystyki użytkowe  Wartość deklarowana Specyfikacja techniczna 
Wytrzymałość płyty na rozciąganie 
prostopadle do powierzchni / wartość 
charakterystyczna 

≥ 40 kPa 
LST EN 1607 

Opór cieplny 2,9 (m²) K/W STR 2.01.02:2016 
Odporność płyty na oddziaływanie 
hydrotermiczne 

80 cykli zamrażania–rozmrażania EAD 040914-00-0404, załącznik D 

Odporność płyty na mróz F100 LST EN 772-22, LST 1428-19 
Odporność na uderzenia Kategoria I STR 2.04.01:2018, ISO 7892 
Klasa reakcji na ogień okładziny z 
zamontowanych płyt 

B-s1,d0 LST EN 13501-1:2019 

Nieprzepuszczalność wody 
zamontowanej okładziny 

zapewniona przy różnicy ciśnień 1000 
Pa 

LST EN 12865:2002, metoda A 

Odporność na poziome obciążenie 
skupione 

wystarczająca 
EAD 040914-00-0404, załącznik K 

11. Właściwości użytkowe wyrobu określone w punktach 1 i 2 są zgodne z deklarowanymi właściwościami 
użytkowymi określonymi w punkcie 10. 
Deklaracja właściwości użytkowych została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta wymienionego 
w punkcie 5. 

Dyrektor UAB „KODERUS” Edvard Račevskij 
25 września 2023 r. 


