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MONTAŻ COKOŁU 
 

 
 

1. Wybór materiału  
 

Do cokołu zalecamy stosowanie płyt XPS (polistyren ekstrudowany), ponieważ:  
 

• Są odporne na wilgoć  
• Mają bardzo niską nasiąkliwość  
• Charakteryzują się większą odpornością na uszkodzenia mechaniczne  
• Nadają się do stosowania w strefach podziemnych i 

o podwyższonej wilgotności  
 

2. Rozpoczęcie montażu  
 

1. Montaż zawsze zaczynamy od narożnika. 
(Zalecamy montaż od lewej do prawej, ponieważ połączenie TG zapewnia lepszy efekt
 końcowy.)  
2. Przykładamy płytę do cokołu i dokładnie ją mierzymy.  
3. Określamy miejsce cięcia narożnego zgodnie z kątem cokołu. 
(Najczęściej 45°, ale należy to sprawdzić indywidualnie.)  
4. Zaznaczamy linię cięcia.  

 
3. Cięcie płyt  
 

Płyty można ciąć:  
 

•  Piłą ręczną  
•  Drutem oporowym (zalecane dla większej precyzji)  

 

WSKAZÓWKA: Aby ułatwić pracę (zwłaszcza przy większych projektach), zaleca się w
ykonanie drewnianego szablonu do cięcia.  
 

WAŻNE: Nie tniemy zewnętrznych narożników betonowych pod kątem 45°. Tniem
y tylko styropian.  
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4. Sprawdzenie narożników  
 

Ponownie składamy płyty „na sucho” i sprawdzamy: 
 

• Czy narożniki dokładnie do siebie pasują  
• Czy nie ma szczelin  
• Czy płyty ściśle przylegają  

 
    *Dopiero po upewnieniu się, że wszystko jest poprawne, rozpoczynamy klejenie. 

 
5. Przygotowanie kleju  
 

1. Klej mieszamy zgodnie z instrukcją producenta.  
2. Przestrzegamy proporcji i czasu dojrzewania.  

 
 

6. Klejenie płyt  
 

1. Nakładamy klej na obwód płyty oraz 3–
6 punktów kleju na środku. Klej powinien pokrywać min. 60% powierzchni.  
2. Dociskamy płytę do cokołu.  
3. Sprawdzamy poziomicą.  
4. Mocujemy mechanicznie taśmy ze stali nierdzewnej.  

 
7. Montaż kolejnej płyty  
 

1. Natryskujemy pianę poliuretanową na bok płyty.  
2. Nakładamy klej na kolejną płytę.  
3. Łączymy ją z poprzednią.  
4. Używamy podkładek dystansowych.  
5. Sprawdzamy liniowość.  
6. Kontynuujemy montaż.  
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